表2  中心城区各类标准适用区域划分及环境噪声执行标准值
	类别
	片区简称
	区域范围
	执行标准

	1类区
	灵秀山
省级森林公园
	灵秀山省级森林公园规划红线范围内区域
	昼间≤55dB(A)
夜间≤45dB(A)

	
	宝盖山
风景名胜区
	宝盖山风景名胜区规划红线范围内区域
	

	2类区
	除1、3、4类声环境功能区外均为2类声环境功能区
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)

	3类区
	灵秀服装创业园
	创业园一路→外西环路→彭山新大街
	昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)

	
	宝盖科技
（服装）产业园
	宋塘路→濠江路→石狮市行政服务中心南侧道路（通向仑后村）
	

	
	宝盖鞋业产业园
	石狮大道南路→雪上沟
	

	
	前埔产业园
	前埔产业园产业区块内区域（详见附件）
	

	4a类区
	高速公路
两侧区域
	泉州环城高速
	昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)

	
	城市快速路
两侧区域
	外西环路、同兴路
	

	
	城市主干路
两侧区域
	石泉二路、石狮大道南路、福辉路、南洋路、濠江路、西环路、镇中路、学府路、子芳路、石锦路、狮城大道、八七路、南环路、石永路、宝岛中路、香江路、东西三路、北环路、石泉路、宝岛东路、宝岛路
	

	
	城市次干路
两侧区域
	石泉三路、锦丰路、回兴路、鸳鸯池东路、民生路、西灵路、石金路、宝塔西路、西南一路、彭山新大道、佳和街、锦田街、彭田路、九二路、金相路、灵狮中路、鸳鸯池南路、嘉禄路、学院路、琼林北路、东港路、农贸路、湖东中路、宋塘路、金盛路、群英路、九二东路、琼林中路、经一路、花园路
	

	4b类区
	铁路干线
两侧区域
	福厦高铁
	昼间≤70dB(A)
夜间≤60dB(A)
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